
ALLERGEN MULTIPLEX COMBO sono 3 Kit qPCR rapidi, sensibili e riproducibili per il 
rilevamento e la discriminazione del DNA di ciascuna Frutta a Guscio. I kit includono il Controllo 
dell’Inibizione dell’Amplificazione (IAC).

qualyfast@ NUT 1: 
Pistacia vera (Pistacchio); 
Bertholletia excelsa (Noce del 
Brasile); Juglans regia (Noce 
comune)

qualyfast@ NUT 2:
Anacardium occidentale 
(Anacardo), Carya illinoensis 
(Noce Pecan); Macadamia 
integrifolia (Noce di Macadamia)

qualyfast@ NUT 3: 
Prunus dulcis (Mandorla); 
Corylus avellana (Nocciola); 
Arachis hypogaea (Arachide)
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ALLERGEN MULTIPLEX 2 è un kit qPCR rapido, sensibile e 
riproducibile per la rilevazione e la discriminazione simultanea 
del DNA di Frutta a Guscio, Arachide (Arachis hypogaea) 
e Pinolo (Pinus). Il kit include il Controllo dell’Inibizione 
dell’Amplificazione (IAC).
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41010 Limidi di Soliera (MO)
Via Lametta, 140/146
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Distribuito da:

CONTROLLA GLI ALIMENTI

Estrazione del DNA Aggiunta del DNA estratto 
al tubo 

Corsa della 
RealTime PCR

UN SOLO 
STEP

SEMPLICE
Errore operatore annullato, controlli di 
inibizione, conformi alle ISO e ai principali 
standards.

CONVENIENTI
Tecnologia Multiplex che consente di rilevare 
tre allergeni in un’unica analisi, compatibile 
con i principali strumenti qPCR che utilizzano 
la tecnologia delle sonde di idrolisi, inclusi i 
controlli positivi per tutti i target.

FLESSIBILE
Formati da 24, 48 o 96 test, adattabile a 
tutte le esigenze, kit di estrazione validato per 
diversi tipi di campioni.

STABILI
Shelf life fino a 2 anni, trasporto e stoccaggio 
a temperatura ambiente.

PERFORMANCE
Alta specificità, limite di rilevazione 
nel campione di 0,5 - 5 ppm, elevata 
riproducibilità e robustezza.

QUALITÀ
Prevenzione dei risultati dei falsi 
negativi grazie al Controllo di Inibizione 
dell’Amplificazione incluso nel kit.
Conformi agli Standards Europei più rilevanti 
(EN 15634-1; CEN/TS 15634-3; CEN/ TS 
15634-4; EN 15842).


