
CDRFoodLab® Sistema di analisi per 
il controllo qualità 

di Ovoprodotti



CDR FoodLab® è composto da un analizzatore termostatato a tecnologia fotometrica che usa 
emettitori a LED e kit di reagenti pre-infialati e pronti all'uso.

Il sistema CDR FoodLab®

1 2 3
Prelevare il campione

da analizzare utilizzando le pipette
fornite con il sistema.

Inserire il campione
prelevato nella provetta

contenente il reagente pre-infialato.

Inserire la provetta
nella cella di lettura per

ottenere il risultato dell’analisi.

I reagenti sono pre-infialati, monouso, in confezioni da 10 test, 
sviluppati e prodotti dai laboratori di ricerca CDR.

Tempi analitici ridotti
Con CDR FoodLab® siete finalmente liberi di eseguire le analisi in modo autonomo, 
nel vostro laboratorio di controllo qualità  o direttamente sulla linea di produzione, in 
modo semplice e veloce, senza dovervi a�idare a un laboratorio esterno. 
Si possono infatti analizzare contemporaneamente 16 campioni e monitorare
costantemente il processo produttivo, ottenendo risposte specifiche e precise in pochi
minuti.

CDR FoodLab® garantisce un’alta sensibilità, un ampio spettro di misura e una
eccellente ripetibilità dei risultati grazie all’innovativa tecnologia fotometrica che
impiega sorgenti luminose a LED e lunghezze d’onda fisse che vanno dall’ultravioletto 
allo spettro del visibile (con un range da 0 a 6 di densità ottica).
I risultati delle analisi sono correlati a quelli ottenuti con i metodi di riferimento.

A�idabile

Semplice da usare
Il sistema è stato concepito per poter essere utilizzato non soltanto in
laboratorio, ma anche sulla linea di produzione per un risultato in tempo reale,
da personale senza preparazione tecnica specifica.
Le metodiche di analisi, visualizzate sul display, sono più semplici di quelle
tradizionali e si eseguono in pochi passaggi.
Se richiesto, la funzione HELP guiderà l’operatore passo dopo passo nella
procedura. Il risultato viene calcolato automaticamente, visualizzato e stampato.



CDRFoodLab®

Il controllo qualità degli ovoprodotti non è mai stato così facile!

CDR FoodLab® è il sistema per le analisi chimiche degli ovoprodotti che semplifica e velocizza 
le tradizionali procedure impiegate per e�ettuare il controllo di qualità.
È lo strumento ideale per i produttori di ovoprodotti e per le industrie alimentari che li 
utilizzano.
Permette di analizzare acido L-Lattico, Colesterolo, Colore (beta-carotene), acido 
D-3-idrossibutirrico e Acidità. Il sistema può essere utilizzato su campioni di uova liquide e in 
polvere, previa ricostituzione con acqua.

Un solo analizzatore per tutte le analisi! 

CDR FoodLab® permette di determinare anche le Xantofille nei mangimi per pollame con un facile pre-trattamento.

Range di misuraTEST Risoluzione Tempo di analisiRipetibilità

7.0 - 100.0 ppm β-carotene 0.1 ppm β-carotene 1 min1.7 ppm β-caroteneColore tuorlo polvere

Colore uovo liquido 0.1 - 18.0 ppm β-carotene 0.1 ppm β-carotene 5 min2.1 ppm β-carotene

Acidità 1.0 - 10.0 gradi 0.1 % 1 min0.1 %

Acido lattico uovo polvere 100 - 6000 ppm 70 ppm1 ppm 8 min

Acido D-3-idrossibutirrico
 tuorlo

0.5 – 15.0 ppm 1 ppm0.1 ppm 5 min

Colore misto polvere 3.0 - 80.0 ppm β-carotene 0.1 ppm β-carotene 1 min1.1 ppm β-carotene

Xantofille 1.0 – 180.0 g/Kg 0.1 g/Kg 1 min1.5 g/Kg

Acido D-3-idrossibutirrico 
misto

5 min0.5 – 15.0 ppm 0.5 ppm0.1 ppm 

Acido lattico albume 5.0 – 1030.0 ppm 0.1 ppm 8 min13.8 ppm

Acido lattico uovo liquido 5.0 – 4000.0 ppm 0.1 ppm 8 min8 ppm

0.030 – 0.830 g/100g 0.001 g/100g 8 min0.010 g/100gColesterolo - misto
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CDRFoodLab®

CDRFoodLab® CDRFoodLab® JrCDRFoodLab® CDRFoodLab® 

Schermo

Connettività

1 porta USB tipo B per trasferimento del database delle analisi 
e�ettuate, aggiornamento configurazione e software, 
connessione PC
1 porta USB tipo A per servizio tecnico e per collegamento a 
computer
1 porta Ethernet (LAN) per connessione a intranet
Bluetooth 4.0

1 porta USB tipo B per trasferimento del database delle analisi 
e�ettuate, aggiornamento
configurazione e software, connessione PC

Bluetooth 2.1

LCD touchscreen 5,7” TFT a colori LCD touchscreen 4,3” wide TFT a colori

Costi di manutenzione

No No

Campioni analizzabili contemporaneamente

16 3

Modalità multitasking

Sì No

Stampante

Stampante grafica integrata da 80mm di larghezza Collegamento wireless per stampante esterna 

Dimensioni e peso

32 x 29,5 x 13 cm (L x P x H) 2,80 Kg 15 x 22 x 8,3 cm (L x P x H) 0,80 Kg

Alimentazione

24 V 24 V o batteria a ioni di litio opzionale

Analisi su ovoprodotti

Acido L-Lattico, acido D-3-idrossibutirrico, Colore (β-carotene)
Colesterolo, Acidità, Xantofille nei mangimi per pollame

Acido L-Lattico, acido D-3-idrossibutirrico
Colesterolo, Acidità

Calibrazione

Precalibrato
Non necessita di calibrazione periodica

Precalibrato
Non necessita di calibrazione periodica

Modulo fotometrico

Archiviazione dei risultati

Modulo di incubazione

Blocco termostatato a 37°C con 16 posizioni Blocco di lettura termostatato a 37°C con 3 posizioni 
con funzione di incubazione

Connessione con scanner barcode e QR code

Sì, tramite bluetooth No

Fino a 8 lunghezze d’onda in 4 celle di lettura Fino a 8 lunghezze d’onda in 4 celle di lettura

Memoria interna su�iciente per l’archiviazione di migliaia di risultati 
delle analisi in file CVS e XML compatibili con tutti i formati di 
database (es: XLS, SQL)

Memoria interna su�iciente per l’archiviazione di migliaia di risultati 
delle analisi in file CVS e XML compatibili con tutti i formati di 
database (es: XLS, SQL)

CDR FoodLab® è un marchio registrato 


